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PRUZINOVE REGULATORY A/149

Popis

Pfimocinny pruzZinou Ffizeny reguldtor s vyvdzenou regula¢ni klapkou, uréeny pro plynofikaci
pramyslovych objektd a velkych plynovych kotelen. Reguldtor je standardné doddvan s integrovanym
kontrolnim pojistnym ventilem a bezpecnostnim rychlouzavérem 0S/66, s mozZnosti nezavislého
nastaveni vypinaciho tlaku na narust a pokles tlaku ve vystupnim potrubi.

A149 A149-AP
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Technické parametry Materialy
XZ::“P“i standard Téleso servomotoru
Verze AP K':yt
(Pr2 10 kPa) Téleso
Prutok Trubice
Sedlo
Provozni teplota: Nizkoteplotn Membrana
Tésnéni
Vstupni napojeni:
Vystupni napojeni:
Trida presnosti:
Médium

Bezpecnostni rychlouzavér OS/66

Diky pfizplGsobivosti a provedeni je pruzinovy reguldtor A/149 idedlni pro instalaci tam, kde je
poZzadovana ndhla zména kapacity nebo kde je pferuseni dodavky plynu kontrolovéno solenoidovym
ventilem.
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PRUZINOVE REGULATORY A/149

Tabulka pratokd [Nms/h]

Vystupni Vstupni tlak [bar]
tlak

0 0 0.75[ 1
[mbar]

standard

AP

0184070

Rozméry [mm] a vahy [kg]
A/149, A/149-AP [20 kg]

0365

3 20—+ * U verze AP je nutné k tomuto rozméru
pri¢ist 100 mm.
Prislusenstvi
ROZSAHY NASTAVENI

= sestava impulz( pro 0OS/66
= filtry 1 /2", 2" a DN50

VYSTUPNIHO TLAKU [mbar]
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